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MK 400 Professional 

 

Aparat do drenażu limfatycznego obsługujący dwa mankiety jednocześnie 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przeznaczenie: 

 
Aparat do masażu uciskowego MK 400 Professional to urządzenie do profesjonalnych zastosowań w me-
dycynie i odnowie biologicznej. 

Przeznaczony m.in. do gabinetów odnowy biologicznej, placówek rehabilitacyjnych a także dla klientów 
indywidualnych. 
 

Wskazania: 

 
 leczenie fizykalne stanów pourazowych 
 schorzenia układu limfatycznego 

 profilaktyka niewydolności układu krążenia 
 niewydolność limfatyczna po mastektomii 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96         kom. 607 400 920         biuro@pem.waw.pl         www.pemmedic.pl         www.pem.waw.pl         www.mezoterapia.waw.pl 

 

2 z 3 

 wspomaganie terapii odchudzających 

 wspomaga likwidację cellulitu 
 

Podstawowe właściwości: 

 
 Aparat umożliwia terapię na dwóch mankietach jednocześnie 
 Sprężarka współpracuje z mankietami 6-komorowymi na rękę, nogę lub pas biodrowy 

 Trzy podstawowe tryby pracy: 
- Tryb A: masaż wstępujący po jednej komorze - fala 
- Tryb B: masaż wstępujący - ściskający 
- Tryb C: masaż wstępujący po dwie komory - fala 

 Możliwość włączenia trybu rewersyjnego - po dwóch normalnych cyklach wybranego trybu następuje 
automatycznie jeden cykl rewersyjny (komory są pompowane zgodnie z wybranym trybem, ale w 
odwrotnej kolejności): 

- Tryb A + rewersyjny 
- Tryb B + rewersyjny 
- Tryb C + rewersyjny 

 Możliwość ustawienia ciśnienia, szybkości napełniania komór powietrzem i czasu zabiegu 
 Przycisk bezpieczeństwa 
 Możliwość wyłączania poszczególnych komór mankietu 
 Czas pozostawania powietrza w mankiecie ustawiany za pomocą wbudowanego czujnika 

 Wyposażony w funkcję zmniejszania nadmiernego ciśnienia - poziom ciśnienia jest stale kontrolowany 
i automatycznie obniżany do wysokości zaprogramowanej przez użytkownika 

 Aparat jest urządzeniem przenośnym, o lekkiej i kompaktowej budowie 
 Wytrzymała konstrukcja, unikalny design 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dane techniczne: 

 
 Zakres ciśnienia 10 -200 mmHg 
 Czas pracy: 5 - 90 min. 
 Wymiary: 414 x 310 x 160 mm 

 Waga: 6,5 kg 

 Zasilanie 220-240V AC, 60Hz 
 Pobór mocy 30W 

 

Mankiety i akcesoria eksploatacyjne do wyboru: 

 
 mankiet 6-cio komorowy na nogę 

 mankiet 6-cio komorowy na rękę 
 mankiet 6-cio komorowy - pas biodrowy 
 pas rozszerzający do mankietu na rękę 
 pas rozszerzający do mankietu na nogę 
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 przewód powietrzny pojedynczy w formie taśmy do podłączania 1 mankietu 

 wkład jednorazowy uniwersalny do mankietów ręka/noga 
 przycisk bezpieczeństwa 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


